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2.4 Funksjonsprinsipp Odin Aero-teknologien

Anlegget kjører 2 sykluser à 12 timer i døgnet. Prosessen er inndelt i 4 faser:

1.1.1 - Mottaksfase
Mottak av avløpsvann fra bolig/hytte i løpet av 1 syklus (12 timer). 
Mengden avløpsvann registreres av systemet før behandlingen fortsetter.

1.1.2 - Lufting / kjemisk felling
Avløpsvannet luftes og sirkulerer ved hjelp av luft fra 
blåsemaskinen i styreskapet.  
Den biologiske rensingen skjer i denne fasen. Kontrollenheten 
registrerer vannmengden og luftetiden bestemmes automatisk. 
Mot slutten av luftetiden tilsettes en dose kjemikalier fra den 
innvendige PAX-beholderen i forhold til mengden avløpsvann.

1.1.3 - Sedimentering
I sedimenteringsfasen stanses luftingen.  
Biomassen og forbindelser med PAX/fosforpartikler (fnokker) i 
reaktoren synker til bunnen av reaktoren. En klar vannfase 
dannes øverst. Dette er det ferdig rensede avløpsvannet.

1.1.4 - Rengjøring av mamut tømmerør med ALC®

Et sjikt med klart, renset avløpsvann begynner å danne seg i det øverste nivået 
kort tid etter at utfellingsfasen har begynt. Det er da ALC®-prosessen starter. En 
mamutpumpe benyttes til å fjerne slam/partikler som er avsatt i rørsystemet 
under renseprosessen og rengjør rørene før utpumping.

1.1.5 - Utpumping av renset vann
En mamutpumpe benyttes til å pumpe ferdig renset vann ut 
av anlegget. På bunnen av tanken er det nå en kombinasjon av 
primærslam og aktivt slam. Det aktive slammet benyttes i 
renseprossen. Hele prosessen starter nå på nytt.

1.  ODIN AERO TEKNOLOGIEN
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(Det er meget viktig at monteringsinstruksen blir fulgt nøye 
for at garantien skal være gjeldende!)

A

B B

C

Figur 1

  Vanlig installasjon (utenfor vei)

A  Overdekning 300 mm. 
  - maks. 700 mm (ved oppforing av hals)

B  Min. 500 mm.

C  Min. 200 mm komprimert grøftesingel 4/16 mm
  fri for store steiner.

2.3 Grøft og tankplassering
Kontroller tanker nøye for skader og feil før nedgraving. Sørg for 
at anlegget ikke plasseres mer enn 30-40 m. fra kjørbar vei slik at 
det blir tilgang for slamtømmer.

Størrelse på grøften er avhengig av grunnens sammensetning 
og egenskaper. Grunnen må være bæredyktig og tåle trykket fra 
oppfylt tank uten at det oppstår setninger. Grøftebunn rettes opp 
og det anlegges et fundament på min. 200 mm med grøftesingel 
4/16 mm (se fig. 1). Massen komprimeres slik at man får et plant 
underlag for tanken.

Tankens plassering og grøftens minstestørrelse fremgår av av fig. 
1 og tabellen under. Minsteavstand til grøftekant må tilpasses 
utstyr for komprimering av massene rundt tanken.
Stabil grøft karakteriseres ved at massene ikke raser og at bunnen 
har en god fasthet, slik at setninger ikke oppstår.

2. MONTERING

Fyllmasse

2.1 Generelt
Det er viktig at monteringsinstruks følges nøye slik at tanker ikke 
utsettes for skade som senere kan forurense resipienten.

2.2 Transport, lagring og håndtering
Tanken skal transporteres stående og sikres skikkelig under 
transport. Det skal benyttes lastestropper som er dimensjonert for 
tankstørrelsen. Påse at tankmuffer ikke støter inn i andre objekter 
under frakt. 
Odin er ikke ansvarlig for skader oppstått under frakt der hvor 
kunden selv er ansvarlig for frakt. 

Tanker skal kun løftes i medfølgende lastestropper som er 
påmontert løfteørene, aldri med waier. Tanken må ALDRI løftes 
med vann i. 

NB! Tanken SKAL fylles 
med vann før omfylling av 
masser!

NB! Tanken SKAL fylles 
med vann før omfylling av 
masser!

Maks.
grunnvannstand
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Figur 2

2.4 Nedlegging
Foreskrevne masser jevnes ut og komprimeres til et plant, minst 
200 mm tykt underlag for tanken.

Massene pakkes godt inn under tanken Det er viktig å påse at 
massene fylles og stampes godt rundt tanken, spesielt under 
tankens nedre kvartsirkel. 

Det skal stampes lagvis, og hvert lag skal være ca. 250 mm. tykt.  
(se fig. 2). NB! Tanken MÅ vatres i begge retninger!

2.5 Installasjon ved høy grunnvannstand
Grunnvannet senkes til minst 200 mm under bunnen av 
utgravd tankgrop (se eget punkt om forankring). 

Uansett må grunnvannsstanden ALDRI bli høyere enn 100 mm 
under utløpsrør. 
Dersom eksisterende ledningsnett skal benyttes må dette sjekkes 
nøye. 

2.6 Tilkobling av avløp 
Anlegget skal kun tilføres avløpsvann fra husholdning. Takvann, 
drensvann etc, skal IKKE tilføres anlegget.

2.7 Forankring
Dersom grunnvannet er høyt, eller kan bli høyt, og overfyllingen 
ikke er tilstrekkelig til å motstå oppdrift som kan forekomme, må 
tanken forankres.

F. eks. armerte betonglokk eller betongdragere kan plasseres på 
begge sider av tanken(e) (se fig. 3). 
 
Det benyttes 2 stropper som festes til 4 punkter (se fig. 4). En 
stropp trekkes rundt halsen på tanken og tilbake til samme side 
av tanken (lasso).

Figur 3

Figur 4

2.8 Tilbakefylling
Anbefalt tilbakefyllingsmasse er grøftesingel 4/16 mm.
Bruk ikke tilbakefyllingsmasse som kan vaskes bort, f.eks. matjord, 
leire og steinstøv. Steiner større enn 20 mm skal heller ikke 
brukes. Ved frost skal massen være fri for is og snø.

Der det er høy grunnvannstand, skal det alltid brukes grøftesingel 
med kornfordeling 4/16 mm som tilbakefyllingsmasse.

2. MONTERING (forts.)
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2.9 Frostsikring (fig. 5)
Renseanlegget må markisoleres minst 0,5 m utenfor arealet det 
dekker. Avløpsrør fra hus til renseanlegg og utløpsrør videre til 
resipient må også frostsikres med markisolasjon dersom det er 
fare for frost. Mannlokket på anlegget er frostisolert med skum 
innvendig fra leverandøren. 

2.10 Gjenfylling/overdekning
Se fig. 1 og tabell 1, side 4 for anbefalt overdekning. (Ved større 
overdekningshøyder MÅ man ta kontakt med oss.)
Hvis det er fare for utvasking av massene må særlige forhånds-
regler tas. Bruk filterduk eller tilsvarende. 

X
Figur 7 Motfall

Fall

Figur 5

Figur 6

av anlegget eller en pumpekum i forkant av anlegget som kan 
pumpe avløpsvannet inn i renseanlegget. 

2.12 Avrenning (fig. 7)
Toppen av tanken må ligge på riktig høyde i forhold til terrenget. 
Dersom tanken er plassert for lavt kan det resultere i at man får 
problemer med å åpne og lukke lokket skikkelig. Man risikerer 
også at vannet oversvømmer anlegget i perioder med mye regn 
og overflatevann. Terrenget skal alltid falle bort fra tanklokket.

VIKTIG! - Oppfylling av vann før anlegget tas i bruk 
Anlegget skal være fyllt opp med vann før sammenkobling og 
omfylling (dersom dette gjøres i perioder med fare for frost er det 
viktig at anlegget startes opp umiddelbart etter installasjon.
Tanken fylles enten ved hjelp av vannslange eller ved at man 
setter på en vannkran inne. Tanken fylles opp til nivå vist på fig. 8.

2.11 Oppforing (fig. 6)
Dersom avløpsrør ligger dypere enn normalt (eks. ved avløp ut fra 
kjeller e.l.) kan 20 eller 40 cm skjøtehals leveres til tanken. 
Søylen til styreskapet må da samtidig skiftes med søyle som er 
lengre. 

Det anbefales ikke å benytte mer enn totalt 40 cm. høyde til 
oppforing. Da bør man vurdere andre løsninger, annen plassering 

Figur 8
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type Jackofoam e.l.

INN



7

Monteringsinstruks for Odin Aero minirenseanlegg.
Kopiering og distribusjon ikke tillatt uten tillatelse. 
Alle rettigheter: Odin Miljø AS / Batchpur GmbH & Co KG side 7

Fuge

Figur 9
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2.13 Utløp fra renseanlegget
Utløp fra renseanlegg legges med fall ut til resipient (bekk, elv, 
jordbruksdren eller sjø). Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig, 
og det er løsmasser i grunnen på egen eiendom, kan renset 
avløpsvann infiltreres i grunnen. I så tilfelle føres renset avløps-
vann til en eller flere utslippsgrøfter som starter ca. 5 meter etter 
anlegget. Vi anbefaler grøfter med flg. mål: B:50 cm x D:50 cm x 
L:10-20 m

*)
. fylt med pukk (12-22 mm) eller Leca.

Dersom man har eksisterende infiltrasjonsanlegg eller sandfilter 
av nyere dato, kan dette muligens benyttes til infiltrasjon av det 
rensede avløpsvannet. 
*)
Avhengig av hydraulisk kapasitet i stedlige masser.

2.14 Lufting
Renseanlegget blir luftet passivt gjennom innløpsrøret som er for-
bundet til husets bunnledning. “Avløpsinstallasjoner skal ha minst 
én lufteledning som er ført til det fri uten vannlås, med mindre 
det dokumenteres at avløpet kan fungere tilfredsstillende ved 
bruk av en annen løsning.” (Byggteknisk Forskrift - §15-6 TEK-17).

2.15 Tilpassing av styreskap (fig. 9)
Bunnplaten til styresøylen er justerbar. Etter at tanken er gravd 
ned og vatret opp skal styresøylens bunnplate vatres opp. Dette 
gjøres ved hjelp av mutterne i hvert hjørne. 
Det er viktig at platen er i vater begge veier slik at styreskapet blir 
rett etter at man har fylt opp til ferdig terreng. 
Styreskapet til anlegget er påmontert en teleskopisk søyle ved 
levering. Søylen MÅ løftes før overdekning til ferdig terreng. 
Styreskapet heises opp til merking på søylen og festes ved hjelp 
av settskruene ved søylens bunnplate. 

Høyde: Avstand fra ferdig terreng til toppen av styreskap 
= 120 cm. (fig. 9).         
Alle slanger mellom styreenhet og renseanlegget er ferdig 
koblet fra fabrikken. 

2. MONTERING (forts.)

Styreskapets front skal vende bort fra tanklokket ca. 45 grader 
(fig. 10).

Det skal tettes mellom søyle og søylefot med Sikaflex e.l. (fig. 11) 

Figur 11

Figur 10
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NB! Det er viktig at dette blir utført iht. beskrivelsen slik at det ikke 
skal lekke luft mellom tanken via trekkerøret inn mot sikrings-
skapet.

2.18 Oppstart
Før oppstart MÅ renseanlegget være fylt med vann! Når alle 
rørforbindelser og el. kabler er ferdig montert kan anlegget startes. 
Støpselet til EasyCon kontrollen settes i stikkontakt i skapet. Når 
anlegget starter vil kontrollenheten selv sørge for at anlegget 
starter i riktig syklus. Anlegget er nå i drift!

Odin Miljø MÅ kontaktes når anlegget er montert og taes 
i bruk! Dette er viktig for at anlegget skal komme inn i 
Odins serviceopplegg.

Tlf. 69 36 17 70 - E-post: epost@odin-miljo.no

Figur 12
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20 mm
trekkerør

Figur 13
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2.16 Elektrisk (fig. 12)
Ditt Odin AERO anlegg leveres med et moderne styreskap, 
inneholdende EasyCon kontrollenhet, motorventiler og blåse-
maskin. 
Det går ingen elektriske forbindelser mellom styreskapet og rense-
anlegget. 
Det benyttes 2,5 kvadrat kabel (PFSP el. l.) avhengig av lengde på 
kabel. Anlegget SKAL ha egen 16 Ah kurs. 
Kabel avsluttes i jordet stikkontakt som er montert inne i skapet 
(fig. 13). 
(NB! Odin er ikke ansvarlig for skade på annet elektrisk utstyr som 
måtte oppstå dersom anlegget kobles på en kurs som benyttes til 
annet enn renseanlegget!)

2.17 Tilkobling (fig. 13)
Elektriker skal kun tilføres strøm til styreskapet (jordkabel/PFSP). 
Dette gjøres på følgende måte:

1.  EL-kabel trekkes mellom sikringsskap og anlegg i trekkerør.

2. Kabel føres inn i TANKSTUSS videre gjennom 20 mm   
 TREKKERØR. Om nødvendig løsnes TERS og GUMMIMUFFE   
 på innsiden av tanken.

3. Kabel trekkes opp gjennom søyle til ferdig montert 
 stikkontakt i skapet. Kabel kobles til stikkontakt (fig. 13).

4. Utvendig MUFFE, innvendig TERS og GUMMIMUFFE settes   
 sammen slik at dette tetter godt.
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Tekniske data EasyCon styringsenhet: 
Spenning 230V / 50Hz
Sikring F1 strømforsyning 500 mA trege /230 V klasse H
Sikring for utgang 1-5 power PCB 3,5 A trege/230V klasse H
Sikring for alarm enhet Power PCB 1,0A trege/230V klasse H
Utgangsspenning til utgang 1 230V AC 50 Hz
Utgangsspenning til utgang 2-5 Kun motorventiler
Utgangsspenning til alarm enhet 230V AC 50 Hz
Utgangsspenning til X4 logic board 5V/ DC
Maks spenning 5V utgang logic board 100 mA
Sikkerhetsklasse uten spenning IP 65
Sikkerhetsklasse med spenning IP 54

Tekniske data Thomas AP 60/80 blåsemaskin: 
Spenning 230V / 50/60Hz
Forbruk ved fri gjennomstrømning 0,95 A / 105 W
Forbruk ved nominelt trykk 0,8 A / 73 W
Effekt ved nominelt trykk 0,89 W/l
Omgivelsestemperatur ÷10 til 40°C
Vekt 6,1 kg.
Utløp diameter 18 mm
Gjenomsnitlig lydnivå 35 db (A)

3.1 Tekniske data
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