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● Patenterte systemer. 

●  Ingen pumper.

●  Ingen bevegelige deler i tanken.

● Ingen montering av deler før igangkjøring.

● Ingen strømførende deler i tanken. 
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Når man ønsker seg høy sanitær standard på hytta, da er Odin AERO det
perfekte alternativet.

Anlegget kan vise til gode resultater selv med varierende belastning.
 
Odin AERO er et plasseringsvennlig, kompakt minirenseanlegg det er enkelt 
å installere. 

Anlegget gir deg samme comfort som hjemme og man kan nyte late dager 
ved fjorden eller aktive dager i på fjellet.

Norske produkter 
Odin AERO minirenseanlegg produseres i robuste materialer. Det benyttes utelukkende 
komponenter av industristandard. 

Odin AERO minirenseanlegg - et nyskapende kvalitetsprodukt utviklet av Odin Miljø.
Odin Miljø produserer og sammenstiller alle anlegg ved egen fabrikk i Fredrikstad.  
 
Anlegget er meget enkle å installere og klart til bruk rett fra fabrikk.  

Dette er et meget driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid.

TG 20728

Testet og godkjent iht.
NS-EN 12566-3

Prüfinstitut fur

Abwassertechnik

GmbH

Odin AERO har 

gjennomført 

26-ukers 

hyttetest hos 

PIA i Tyskland.

Odin AERO kan 
vise til meget gode 
renseverdier under 
varierende belastning.
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Fremtidsrettet teknologi
Høykvalitets komponenter og patenterte systemer

Høykvalitets GFK-kabinett for 
utvendig montering (IP 44).
Fullt grafisk opplyst display

Rustfrie rørdeler. 

Fargede trykkslanger for enkel og
entydig montering. 

Stor prøvetakingsbeholder for enkel
uttak av vannprøve inkludert.

Slitasjefri mammut luftpumpe. Industri-
standard på rør (ingen bevegelige deler 
i tanken).

Nøyaktig, trinnløs måling av vannmengder 
uten vipper. 

ALC®. Fjerning av slampartikler i rørsystemet 
før utpumping av renset vann.

Belufter kan enkelt tas opp selv under drift.

Tekniske data (mål i mm) 

Antall pe 5

Kapasitet: 1.000 l/døgn

Ant. personer: 5

Effektivt slamlagervolum: 1,45 m3

Tankmateriale: Polyetylen

Ca. strømforbruk pr. døgn: < 1 kWh/døgn

Rørdimensjon inn/ut: Ø110 mm

Mål og vekt: 

Antall tanker: 1

Tot høyde: 2 000 mm

Tot. høyde med skap: 2 800 mm

Diameter: 2 200 mm

Diameter lokk: 900 mm

Vekt:  ca 250 kg

Tilleggsutstyr:
UV-enhet for bakteriereduksjon.
Forhøyninger til hals H: 250 mm eller 400 mm
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PAX beholder

Dosering uten 
mekanikk (pumpe)

Hovedtyngden av minirense-
anlegg på markedet har i dag 
løsninger for fjerning av fosfor fra 
avløpsvannet.

Kjemikalier tilsettes gjerne i 
anlegget ved hjelp av mekanisk 
eller elektrisk doseringspumpe.

Odin AEROs patenterte doserings-
system tilsetter kjemikalier ved 
hjelp av luft og pneumatisk trykk. 
Det finnes dermed ingen 
mekaniske pumper som slites.

Medgått mengde kjemikalier kan 
enkelt avleses fra «EasyCon®» 
web-portalen*).
*) Tilleggsutstyr

Utvendig styring

Odin AEROs styreskap leveres 
som standard, ferdig montert 
oppe på tanken, men kan 
enkelt flyttes inntil 30 m. for 
montering på garasjevegg e.l.

4. RENGJØRING AV UTLØPSRØR 
Et sjikt med klart, renset avløpsvann begynner å danne 
seg i det øverste nivået kort tid etter at utfellingsfasen 
har begynt. Det er da ALC®-prosessen starter. En mamut-
pumpe benyttes til å fjerne slam/partikler som er avsatt i 
rørsystemet under renseprosessen og rengjør rørene før 
utpumping.

1. MOTTAK 
Mottak av avløpsvann skjer kontinuerlig under hele 
prosessen. 
Mengde avløpsvann registreres av systemet før 
behandlingen fortsetter.

2. LUFTING / KJEMISK FELLING 
Avløpsvannet luftes og sirkulerer ved hjelp av blåse-
maskinen plassert i styreskapet. Den biologiske rensingen 
skjer i denne fasen. Kontrollenheten registrerer vann-
mengden og luftetiden bestemmes automatisk. 
Mot slutten av luftetiden tilsettes en dose kjemikalier fra 
den innvendige PAX-beholderen i forhold til mengden 
avløpsvann.

3. SEDIMENTERING 
I sedimenteringsfasen stanses luftingen.  
Biomassen og forbindelser med PAX/fosforpartikler 
(fnokker) i reaktoren synker til bunnen av reaktoren. En 
klar vannfase dannes øverst. Dette er det ferdig rensede 
avløpsvannet.

5. UTPUMPING AV RENSET VANN
En mamutpumpe benyttes til å pumpe ferdig renset vann 
ut av anlegget.
På bunnen av tanken er det nå en kombinasjon av 
primærslam og aktivt slam. Det aktive slammet benyttes 
videre i renseprossen. 
Hele prosessen starter nå en ny 12-timers syklus.

SBR-prosess, trinn for trinn
(SBR = sequensing batch reactor med slamstabilisering)
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Solid
hengsling

Låseanordning

Easy Con - tysk ingeniørkunst
på sitt beste 
- mer enn 10.000 installerte enheter 
Styreenheten i Odin AERO er utviklet og leveres av Tysklands ledende firma på små avløpsanlegg, 
Batchpur Gmbh. Systemet er patentert og unikt for denne typen anlegg.  

I steden for tradisjonelle magnetventiler, benytter Odin AERO motorventiler som styres av det 
patenterte Airstep® luftfordelingssystemet. I motsetning til magnetventiler, som trekker strøm 
kontinuerlig i åpen tilstand, trekker motorventiler kun strøm under åpning og lukking. 
AirStep® systemet bruker kun 10% strøm sammenliknet med anlegg med magnetventiler.

Problemfri installasjon 
Odin AERO kan installeres direkte på avrettet, komprimert pute av pukk eller singel. Det er ikke 
behov for noe fundament.

Anlegget leveres som «plug and play» - dvs. at anlegget leveres klar til bruk fra fabrikk. Man trenger 
ikke servicemann e.l. for igangkjøring.

Egnet for alle typer grunnforhold
Odin AERO er testet og godkjent for installasjon også i områder med høy grunnvannstand.
Anlegget er testet og godkjent for grunnvannstand opp til underkant utløpsrør.
(Ved slik type installasjon må man alltid sørge for tilstrekkelig forankring.)

Luktfri prosses med aerob 
slamstabilisering 
Lukt fremstår ved nedbryting av biologisk materiale under utilstrekkelig oksygentilførsel.
Aerob slamstabilisering stanser anaerob biologisk aktivitet eller råtning og dermed utvikles 
ikke sjenerende lukt fordi «drivstoffet» til råtningen er oppbrukt.

Hengslet kvalitetslokk 
Lokk til septiktanker, samletanker og renseanlegg har tidligere vært produkter med variabel 
kvalitet, gjerne enkle glassfiberlokk. Sikring av lokk har også vært mangelfull. 

Hengsling
Med solid hengsling er lokket enkelt å 
åpne og lukke. Man slipper å ta av 
hele lokket, noe som gjør jobben 
mye enklere for de som skal ha 
tilgang til anlegget.

Isolasjon
Odin AEROs lokk er innhule og sprøytet fulle 
med isolasjon. I tillegg er de utstyrte med ferdig 
montert pakning mellom lokk og tank. Leveres som 
standard på alle anlegg.

Isolasjon i lokket
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For at minirenseanlegg skal fungere optimalt er det viktig at det 
blir tatt hånd om og driftet av profesjonelle. Odin Miljø har egen 
serviceavdeling. 
Våre servicemedarbeidere har høy fagkunnskap og lang erfaring 

Egen serviceavdeling 
Alltid klar til utrykning

Eeasy-con® web-portalen muliggjør en enkel og 
brukervennlig fjernovervåkning av ditt anlegg ved 
hjelp av et enkelt GSM-modem. 
(Tilleggsutstyr).

Via en sikker påkobling kan vi lese ut driftsdata på 
anlegget og kontrollere parametre, evt. feilsøke og 
korrigere uten fysisk å måtte reise ut på anlegget.
Dette medfører en stor fordel for dem som bor et 
stykke fra nærmeste servicemann.

Dersom ditt anlegg er utstyrt med fjernovervåkning 
vil Odin umiddelbart få feilmelding via systemet 
dersom det er noe unormalt med anlegget. 

Man kan da enten korrigere feil via internett eller 
man vet eksakt hva som er feil med anlegget 
dersom man må reise ut og foreta service.

i drift av små og store renseanlegg. Vi er på veien hele året for å 
sikre deg som kunde rask, fagmessig service og oppfølging.
Våre servicebiler er alltid utstyrt med et komplett sortiment av deler 
og utstyr slik at evt. feil alltid kan utbedres på stedet.

Alltid kontakt! 
Web-basert overvåkning av ditt minirenseanlegg*)
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Postboks 30, Sørkilen 8, 1621 Gressvik
Telefon 69 36 17 70
Epost: epost@odin-miljo.no

www.odin-miljo.no

Forhandler
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