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Sterilisering av vann ved hjelp av UV-lys.
Behandlet avløpsvann steriliseres kostnadseffektivt og miljø-
vennlig med UV-hygienisering som leveres til Odin Batchpur og 
Odin AERO minirenseanlegg.
Systemet er testet av PIA i Achen, Tysklands ledende testinstitutt 
og tilfredsstiler gjeldende norske direktiver.
UV-lyset dreper bakterier og steriliserer det utgående avløps-
vannet uten bruk av kjemikalier. 

Fordeler
• UV-enheten leveres integrert i renseanlegget, ingen ekstra tank.
• Hurtig baktericid virkning. 
- Gir ingen dannelse av desinfeksjons-biprodukter.
• Lave vedlikeholdskostnader.

Historikk 
UV-desinfeksjon ble tatt i bruk allerede på 1970-tallet i Norge, noe 
som kan skyldes at metoden egner seg godt for små og mellom-
store anlegg som vi har mange av her i landet. Hovedårsaken 
til at interessen for UV-desinfeksjon nå har økt sterkt over hele 
verden, er dokumentasjonen på at metoden virker svært godt 
overfor parasitter - i motsetning til klorering, som ikke er effektiv 
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i det hele tatt, og ozonering som krever svært høye doser for å 
være effektiv overfor parasitten Cryptosporidium. 
 
UV-dose og dosefordeling 
Ved UV-bestråling gjelder Ct-prinsippet. Her dreier det seg 
imidlertid om strålingsintensitet i stedet for konsentrasjon. 
UV-dosen (D) er produktet av strålingsintensitet (I) og strålingstid 
(t) og er synonymt med Ct-begrepet: D=Ixt. 
 
Vannstrømmen gjennom UV-aggregatet bør være turbulent, men 
jevn for å sikre tilnærmet lik dose ved hver syklus. I praksis er 
ikke dette mulig å oppnå, dvs. at man vil få en fordeling av doser 
som fører til at ulike mikroorganismer vil være utsatt for ulike 
doser på sin ferd gjennom reaktoren. Dette innebærer at man 
må ta hensyn til utformingen av UV-reaktoren og strømningen i 
denne.
Det finnes ingen metode som kan måle den aktuelle dosen i en 
kontinuerlig gjennomstrømmende UV-reaktor. Man har derfor tatt 
i bruk tester hvor man bestemmer den faktiske inaktiveringen av 
en uønsket organisme som man kjenner UV-følsomheten til, og 
så sammenligner man resultat av disse testene i en laboratorie- 
test på vann uten gjennomstrømning og med kjent dose.



3
Kopiering og distribusjon ikke tillatt uten tillatelse. 
Alle rettigheter: Odin Miljø AS / Batchpur GmbH & Co KG side 3

1

2

3

4

5

6

Virkemåte og oppbygging av UV-anlegg
UV-lys produseres ved å sette elektrisk spenning på en gassblan-
ding, noe som genrerer fotoner (lys). UV-lamper som brukes til 
desinfeksjon inneholder gassblandinger som inneholder kvikk-
sølvdamp fordi kvikksølv emitterer lys i et bølgelengdeområde 
som effektivt kan inaktivere mikroorganismer. Man skiller mellom 
bruk av:
- 	 Lavtrykkslamper som anvender moderate temperaturer og 
	 lavt damptrykk av kvikksølv og som i hovedsak produserer 
	 UV-lys i ett- og samme bølgelengdeområde, nemlig 254 nm, 
	 der inaktiveringseffekten er høyest.
- 	 Mellomtrykkslamper som anvender betydelig høyere 
	 temperatur og gasstrykk, noe som genererer UV-lys med 
	 høyere intensitet og over et mye bredere bølgelengdeområde. 	
	 Ofte bruker imidlertid mellomtrykkslamper en spesiell kvalitet 
	 på kvartsglasset som omgir lampen slik at UV-lys med 
	 bølgelengde mindre enn 240 nm filtreres bort.

Prinsipiell oppbygging av UV-anlegg 
UV-anlegg består av beholdere (UV-reaktor) som inneholder 
UV-lampen, beskyttelsesrør (vanligvis kvartsglass), UV-intensitets-
sensor og temperaturmåler

Ettersom inaktiviteringseffektiviteten er avhengig av intensiteten 
på UV-lyset, og denne igjen er avhengig av en rekke faktorer, som 
aldring på lampene, beleggdannelse på kvartsrørene og vann-
kvaliteten ut fra selve renseanlegget (f. eks. farge og turbiditet), 
blir måleutstyr som skal sikre at UV-dosen er tilstrekkelig spesielt 
viktig (Kilde: Vann- og Avløpsteknikk - Norsk Vann).

UV-C
Når vi snakker om UV-desinfeksjon er det fire sentrale parametre 
som må vurderes i forbindelse med dimensjoneringen/installas-
jonen.:

• Dose (oppholdstid x intensitet).
• Transmisjon.
• Innhold av partikler (turbiditet), som må være så lavt som mulig.
• Krav til reduksjon av virus og bakterier.
Dersom UV-anlegget ikke er dimensjonert for den aktuelle vann-
mengden som kommer fra rensesyklusen foran, så må SBR-
anlegg ha et buffervolum foran UV-behandlingen. Dette kan 
kombineres med en slamavskiller for tilbakeholdelse av evt. 
partikler i utløpsvannet, da UV-behandlingen er svært sårbar ved 
slamflukt.
Levetiden for UV-lampen og effekten av lampen vil avhenge av 
plassering (i eller over vannflaten) og rengjøring av glasset. For å 
unngå hyppig manuell rengjøring av glasset kan det anbefales
automatisk viskermekanisme. På større anlegg kan det installeres 
UV-sensorer som registrerer intensiteten slik at man har kontroll 
på at riktig UV-dose oppnås.
Lampen forventes å ha best effekt dersom vannet strømmer rolig 
med minst mulig dybde og lengst mulig oppholdstid under lamp-
en. (Kilde: VA-miljøblad nr. 119).

Prinsippskisse 
1. Slamavskiller
2. Reaktor
3. Prøvetakingskum (før UV-lampe) 
4. UV-enhet
5. UV-lampe
6. Utløp

	 ADVARSEL

Elektriske og mekaniske koblinger ifbm. UV-lampen må kun utføres av 
kvalifisert og spesialutdannet personell i henhold til gjeldende lover, direktiver, 
forskrifter og standarder. 

	 UV-stråling

Lampen genererer UVC-stråling som kan føre til hudskader og konjunktivitt 
(øyebetennelse) for mennesker og dyr innen kort tid.
Hud og øyne må være fullstendig beskyttet mot eksponering.
Hvis vannet skal brukes som drikkevann, bør du være klar over at  UVC-stråling 
ikke eliminerer farlige ikke-nedbrytbare stoffer som tungmetaller eller plante-
vernmidler. Passende filtere er nødvendig for disse stoffene. 

NB! All service på UV enheten må utføres av kyndig servicepersonell.
Aldri bruk UV lampen på utsiden av reaktorkammeret.
Dersom kabler eller selve UV-lampen er skadet må denne skiftes ut i sin 
helhet. Alle skrueforbindelser må sjekkes for lekkasje før bruk. 

Produsenten tar intet ansvar for vannskader. Enheten må holdes unna barn.
Ved mekanisk skade på UV-lampen kan det lekke ut kvikksølv. Dette krever 
riktig deponering av både UV-lampen og reaktoren inkludert vanninnhold.
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