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Fordeler med Odin sandfangsrenner

- Sikker innfesting ved hjelp av integrerte    
 armeringsbøyler på sandfangsrenne.

- Produsert i rustfritt stål med kjøresterke 
 galvaniserte rister.

- Håndlaget og tilpasset enhver virksomhets   
 behov for lengde og bredde.

- Norsk-produserte.

- Funksjons- og holdbarhetsgaranti.

- Enkel montasje.

- Sandfangsskjerm m/lokk som forhindrer at   
 sand følger med ut i avløpet.

- Sandfangsfunksjonen bygger på gravimetrisk   
 sedimentering.

- Produseres i 3 kategorier: 
 - KS-P personbilbelastning  (1.500 kg.)
 - KS-L lastebilbelastning  (3.500 kg.)
 - KS-T tunglast  (13.000 kg.)
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Teknisk informasjon

1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 / 15.000 mm

KS-200

KS-300

KS-400

KS-500

1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 / 15.000 mm

1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 / 15.000 mm

1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 5.000 / 6.000 / 8.000 / 10.000 / 15.000 mm

RIST: KS-P -  200x30
 KS-L -  200x40
 KS-T -  200x50

RIST: KS-P - 300x40
 KS-L -  300x50
 KS-T -  300x60

RIST: KS-P - 400x40
 KS-L -  400x50
 KS-T -  400x80

RIST: KS-P - 500x 40
 KS-L -  500x 50
 KS-T -  500x 100
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Alle varianter leveres i kategorier: Personbilbelastning  KS-P  (1.500 kg.)
 Lastebilbelastning  KS-L  (3.500 kg.)
 Tunglast  KS-T  (13.000 kg.)

Andre mål leveres på forespørsel - leveres også med sideutløp!
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Postboks 30, Sørkilen 8, 1620 Gressvik
Telefon 69 36 17 70 - Telefax 69 36 17 71
Epost: epost@odin-maskin.no
www.odin-maskin.no


